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勇 無 止 競  極 速 致 勝
26.5 吋 500HZ QD-OLED 電競顯示器



FLICKER FREE

Flicker-free不閃屏技術有效降低畫面閃屏，帶來更舒適的遊戲體驗。一般 
LED背光螢幕透過PWM（脈衝寬度調變）調整亮度，長時間使用會造成眼睛不
適；AOC不閃屏技術採用直流（DC）背光系統，讓長時間觀看更舒適健康，減
輕眼睛疲勞。

保護你的雙眼，遠離閃屏

開啟AOC低輸入延遲模式，直擊反應速度，不再被多餘特效拖慢腳步，讓你在
瞬息對決中搶得先機。

低延遲，瞬間反應

LOW INPUT LAG

QD-OLED融合量子點的力量，帶來無與倫比的色彩精準度與亮度。不同於傳
統顯示技術，QD-OLED透過自發光量子點展現極致對比與廣色域。以藍光為
基礎，結合量子點發光層，色彩更加鮮活生動，實現驚豔亮度、純淨色彩與廣
闊色域，讓視界煥然新生。

顯示技術的巔峰之作

500Hz刷新率與0.03ms反應時間，讓螢幕達到職業電競等級，確保畫面極致
流暢，無殘影，助你隨時保持致勝狀態。

專業電競級標準

ANTI-BLUE LIGHT

創新護眼技術，有效過濾藍光
採用創新技術，降低螢幕415nm至455nm波段藍光的比例，確保比400nm 
至500nm波段的藍光低於 50%，有效保護雙眼，減輕長時間使用的不適。

Quad HD (2560 x 1440) 解析度帶來細膩而豐富的細節，畫面清晰生動。無論
是修圖、剪輯影片，或是欣賞電影，都能享受極致的清晰度與高品質。

卓越高畫質視覺體驗

QUAD HD

遊戲不該在畫面斷裂或卡頓中進行。Adaptive-Sync技術帶來流暢畫面，快
速刷新與超低延遲，實現無撕裂、無殘影的順暢體驗。

反撕裂，暢玩無阻

HDR高動態範圍技術，帶來比SDR更高對比、更精準的色彩，以及更鮮豔的畫
面。專為OLED打造的DisplayHDR True Black 500，是視覺技術的重大突破
。透過像素級調光，呈現更深邃的黑、更廣的動態範圍與更快的反應速度，打
造令人驚豔的視覺饗宴。

極致視覺體驗最佳化

產品特點

快速設定各種遊戲適用的畫面效果，同時也可以增加使用者習慣的情境模式。

FPS：適用於第一人稱射擊遊戲。在較暗的場景中改善黑階的細節。
賽車：適用於賽車遊戲。提供最快的反映時間和高色彩飽和度。
RTS：適用於即時戰略遊戲。可根據需求加強部分畫面，並調整畫面品質和細節。
玩家 1、2 和 3：提供三個可自定義模式，玩家可以保存自己喜歡的設定。

最佳化你的遊戲設定

Q27G4KD產品型號

產品規格

國際條碼 (EAN碼)

面板尺寸

像素 (mm)

有效視區 (mm)

亮度

動態對比度

反應時間

可視角度 (水平/ 垂直)

色域

色彩準確性

最佳解析度

顯示色數

訊號輸入

HDCP版本

USB接口

配件線材

電源

功耗 (典型)

喇叭

輸入和耳機

壁掛

可調式支架

不含底座產品尺寸 (mm)

含底座產品尺寸 (mm)

包裝尺寸 (mm)

不含底座產品重量 (kg)

含底座產品重量 (kg)

含包裝重量 (kg)

顏色

法規認證

6973985233463

26.5" (QD-OLED)

0.2292 (H) × 0.2292 (V)

590.42 (H) × 333.72 (V)

300cd/m² (100% APL)

515 cd/m²(Typ.) (10% APL)

1000 cd/m²(Typ.) (HDR 3% APL)

1,500,000:1  (Typical)

0.03ms (GtG) 

178° (H) / 178° (V) (CR > 10)

sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 99% (CIE1976) 

Delta E < 2

2560 × 1440 @ 500Hz – DisplayPort2.1, HDMI2.1+DSC

1.07Billion

HDMI 2.1 × 2, DisplayPort 2.1 × 1

HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2

USB 3.2 Gen1 × 2

電源線 / HDMI / DP 

100 - 240V～2.0A, 50 / 60Hz 

85W

No

Earphone

100mm x 100mm

Height: 130mm, Pivot : —90°~ 90°

Swivel: —30° ~30°, Tilt: —5° ~ 23°

 357.7(H) × 609.3 (W) × 54.97 (D)

407.7~537.7 (H) × 609.3 (W) × 240.0 (D)

481 (H) × 820 (W) × 159(D)

5.08

6.54

9.75

Black & Red

CE / FCC / RoHS / TÜV Flicker Free certificate

VESA ClearMR 21000 / 

TÜV Low Blue Light certificate (Hardware solution)


